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Варианты Полива Зелёных Крыш

• Капельный Полив

• Eco-Mat

• Eco-Wrap

• MP Rotator



Варианты оборудования Hunter

• Есть ли питание на крыше?
• Да – Линейка контроллеров ACC до 225 зон
• Нет – Автономные контроллеры Node

 Есть варианты с солнечными батареями

• Надземный Полив?
• MP
• Rotors

• Подземный Полив?
• Eco-Mat
• Eco-Wrap
• HLD

• Полив узких зон• Контроль зон
– Клапаны
– Комплекты для капельного полива

• Аксессуары
– ПДУ, Датчики, Связь



Hunter HDL 



Надземный Капельный Полив
Используется, если нет доступа людей к газону и при низкой
необходимости по уходу за растениями. Низкий уровень распределения
влаги.



Традиционная капельная трубка в подземном поливе



Фото: Terapia Urbana

Применение капельной трубки в поливе зелёных стен



Применение капельной трубки в поливе зелёных стен

Фото: Terapia Urbana



Применение капельной трубки в поливе зелёных стен



Применение капельной трубки в поливе зелёных стен



Eco-Wrap

• Очень эффективна в определённых 
проектах

• Отличное распределение воды
• Бухты по 100 м
• Подключается, как стандартная 

трубка
• Доступен в 16 мм & 17 мм



Полив с помощью Eco-Mat 

Хорош для зон с любой 
проходимостью, как на ровных, так 
и наклонных участках. Подходит для 
любой глубины залегания. 
Устанавливается между дренажем и 
субстратом.
Высокопроизводителен с отличным 
распределением воды. 
Способствует быстрому развитию 
корневой системы, равномерному 
росту растений и быстрому 
схватыванию субстрата.



Слой 1:
Полипропиленовый 
флис

Слой 2:
Полипропиленовый 
флис

Капельная 
трубкаПокрытие:

Полипропиленовый 
флис

Шов:
Полипропиленовая
нить

Характеристики Eco-Mat



Работа Eco-Mat

После 3 минут После 15 минут



Идеальная глубина – немного ниже глубины корневой системы

Монтаж Eco-Mat



Примеры проектов с технологией Eco-Mat

Парки и коммерческие территории
Гамбург, Германия

Частная территория
Напа, Калифорния



Pendelton Hospital, США



Средняя Школа Гувера, США



Deutsche Bank, Франкфурт / Германия



Торговый Центр, Мюнхен / Германия



Частная территория, Майорка / Испания



Проект зелёных крыш, Корея



Проект зелёных крыш, Корея



Проект зелёных крыш, Франция



Озеленение крыши в Бур-Сен-Морис / Франция



Применение MP Rotator



Госпиталь в Тулузе / Франция



Госпиталь в Тулузе / Франция



Частная территория, США



Публичная территория с зелёной крышей



Спасибо!
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